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VALKOMMEN TILL EN VARLD AV
KVALITET OCH INNOVATION

KITO ERIKKILA LATTPROFILSYSTEM STAR FOR
KVALITET, INNOVATION OCH SAKERHET.

KITO ERIKKILAs historia borjar 1912, da foretaget grundades i Viborg, Finland. Sin forsta  KITO ERIKKILAs huvudkontor och produktion ligger i Masaby i sédra Finland. Alla
kranrepresentation fick ERIKKILA 1933 och sedan 1976 da foretaget utvecklade sitt 4ttprofilsystem, svangkranar och bockkranar tillverkas i Finland av europeiska ravaror.
Prosystem lattprofilsystem har verksamheten koncentrerat sig enbart pé lyftbranschen. Hogsta kvalitet garanteras av strikta KITO-kvalitetsstandarder. Mer &n 100 partners i 40

lander stoder kunder pa alla kontinenter.
KITO ERIKKILA var den férsta som utvecklade en upphéjd travershalk samt uppfann och

patenterade en dverlastindikator for lattprofilsystem. KITO ERIKKILA ar en del av KITO KITO ERIKKILAs lattprofilsystem ar utvecklade for att uppfylla de mest varierande

Croshy Group. och kravande lyftbehoven pé produktionslinjer och arbetsplatser dar det behdvs en
lyftkapacitet upp till 2 000 kg.
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Tvabalk
(stél travers & profil)

KITO ERIKKILA
PRODUKTURVAL

KITO ERIKKILA en- och tvabalkstraverser dr anvindarvanliga
lyfthjalpmedel dver en stor arbetsyta. De erbjuder en snabb, sdker och
exakt transport 6ver stora ytor.

KITO ERIKKILA sviangkranar ar mangsidiga och hallbara
arbetsplatskranar med béade vagg- och pelarmontering. Med dem sker ! <
produktion, montering och underhll effektivare och de lampar sig for _ 5
de flesta fabriksanldggningar.

KITO ERIKKILAs hockkran &r en praktisk och kostnadseffektiv [sning S 2 -
for olika typer av lyftbehov. Perfekt for verksamheter dar man behéver w @
lyfta utan tillgang till en stationdr travers.

Pelarsvangkran (med stalprofil och dverstag) 5 Tvabalk bockkran ITO ERIKKILA



LATTPROFILSYSTEM

SAKER, EFFEKTIV OCH ERGONOMISK

MATERIALHANTERING

Enbalk och tvabalk traverser ar lattanvanda arbetsplatstraverser med omfattande
tdckning. Lastens svangning minimeras av den mjukt rullande akvagnen som automatiskt
centraliserar lasten. Lattprofilsystemen mojliggor snabb, smidig och séker hantering

av laster. Traverserna kan monteras i en takkonstruktion med ett stort utbud av
standardupphangningar eller pa golvet med fristaende portaler.

Lattprofilsystemen dr moduldra och bestar av standardkomponenter. De ar enkla att
konfigurera for att uppfylla varierande lyftbehov inom olika branscher. Mandvreringen
av lattprofilsystemet kraver ndstan ingen kraft, vilket gor det sakert och ergonomiskt.
Traverserna ar latta men dnda kraftfulla och kan installeras pa olika typer av
takkonstruktioner med olika upphangningsavstand.

KITO ERIKKILA

Kapacitetsforhallande for viktforflyttning i vérldsklass garanterar maximala avstand

mellan upphangningspunkterna. Stalprofilens dndar ar forsedda med koniska styrhylsor
som styr stalprofilerna till perfekta skarvar och med rétt toleranser. Skarvarna dr enkla
och snabba att installera och krdver inga justeringar under kranens livstid. Den slutna
profilkonstruktionen skyddar vagnen och den interna strémforsorjningen (tillval) fran
damm och yttre paverkan. Alla stalprofiler dr pulverlackerade for att garantera en jimn och
perfekt yta.



ENBALK OCH TVABALK TRAVERSER

Den maximala lasten for en enbalk travers dr 1500 kg och 2000 kg fér en tvabalk travers.
Den andra balken okar lyfthojden och den nominella kapaciteten. Genom att kombinera
stél- och aluminiumprofiler kan man hitta den perfekt optimerade l6sningen for olika
lyftbehov. Traverserna kan mandvreras manuellt eller sa kan bade traversens och telferns
akrorelse utrustas med motordrift.

UPPHOJD TRAVERS

Upphdjd enbalk och tvabalk traverser lampar sig for utrymmen med lag takhdjd. Pa en
upphdjd travers placeras traversbalken mellan kranbanan for att fa forbéttrad effektiv
lyfthojd.

KITO ERIKKILA



EN PERFEKT Rohusta skarvplattor for

aluminiumprofilernas

KOMBINATION AV prahiam o " N |
ALUMINIUM ocH STAL Akvagn fiir stalprofiler med minimalt rullmotstand.

Max. belastning 800 kg, stalstomme, integrerade buffertar, kan fas
med externa styrhjul.

L.
Optimerat sortiment av
aluminiumprofiler som klarar
upp till 500 kg uppatriktade
krafter med en standard

?ﬁ
%:
?.
%
i

akvagn.
Robust éndlock i stal med
oppning for intern stromskena och
sakerstaller smidig
anvandning
Stromkollektor med styrhjul %
och optimalt fjaderbelastade
kolhorstar sakerstaller latta
KITCO ERIKKILA 6

rorelser med minimalt slitage.



Ett brett utbud av standardupphéngningar for alla

Koniska styrhylsor leder ihop profilerna till en typer av tak.

perfekt skarv.

Optimerade stalprofiler med
kapacitetsforhallande for
viktforflyttning av varldsklass.

Stromkollektorn for inre
stromskena ligger ovanfor
vagnen vilket maximerar

akvagnens arbetsomrade. Profilen skyddar den inre
stromforsorjningen fran damm och

smuts.

Akvagn for aluminiumprofiler som garanterar Iiitta rirelser.
Max.last 600 kg, stalstomme, integrerade buffertar, klarar uppatriktad
belastning.
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ENKELBANOR

Enkelbanor ar lampliga for ldnga produktionslinjer och kan utrustas med till exempel kurvor,
véandkors, sidovaxlar mm. De kan manévreras manuellt eller utrustas med motordrift fér bade

traversens och telferns akrorelse.

Enkelbanor for laster pa upp till 1 250 kg kan utrustas med kurvor. Kurvorna kan anslutas till
andra kurvor eller raka profiler.

ENKELBANA (STAL)

Standardutbud*:
Lyftkapacitet...... 50 - 1500 kg

............... 1-50m

ENKELBANA (ALUMINIUM) ENKELBANA MED KURVA (STAL)
Standardutbud*: Standardutbud*:
Lyftkapacitet...... 50 —-1000 kg Lyftkapacitet.......... 50 - 1250 kg
Bana............... 1-30m Radie.................. 1500 mm
Telfer............... 5m Telfer.................. 5m
Kurvor............... 15°, 30°, 45° (dven andra tillgdngliga)

*Andra alternativ ar tillgdngliga som skraddarsydda
[6sningar.

0 ERIKKILA



Prosystem lattprofiltraverserna ar anvéndarvénliga Att anvanda KITO ERIKKILAs lattprofilsystem kraver

arbetsplatstraverser med omfattande tdckning. Lastens minimal anstrdngning av anvandaren, vilket gor det sékert
svangning minimeras tack vare den smidiga akvagnen och ergonomiskt. Profilerna har kapacitetsforhallande
som centraliserar lasten automatiskt till ratt lyftposition. for viktforflyttning av varldsklass. Lattprofilsystemen ar
Traverserna ar lattanvanda, vilket mojliggér en smidig moduldra och monteras ihop av standardkomponenter som
hantering av laster och bidrar till att 6ka produktiviteten. hjalper till att hitta en [6sning for olika produktionslinjer i alla
branscher.
Traverserna kan monteras i taket eller bultas fast i golvet som
portaltravers.
Enbalk Enbalk Tvabalk Tvabalk
(stdlbalk och -bana) (aluminiumbalk och -bana) (stdlbalk och -bana) (aluminiumbalk och -bana)

Standardutbud*:

Lyftkapacitet...... 50 -1000 kg
Spannvidd......... 2-8m Spannvidd......... 2-7,8m Spannvidd...... ... 2-8m Spannvidd......... 2-7,8m
Bana............... 4-50m Bana............... 4-30m Bana............... 4-40m Bana............... 4-30m
Telfer............... 5m Telfer............... 5m Telfer............... 5m Telfer............... 5m

*Andra alternativ &r tillgangliga som

ERIKKILA skraddarsydda Iosningar.
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OPTIMERAD FORMGIVNING FOR MAXIMALT UTNYTTJANDE AV DEN TILLGANGLIGA
LYFTHOJDEN

Upphojd enbalk och tvabalk travers &r den optimala I6sningen for produktionslinjer med
héjdbegransningar eller dér det finns begrdnsat utrymme. For att minimera bygghdjden dr traversen
upphdjd mellan banbalkarna. Dessutom placeras telfern i en upphdjd tvabalk mellan traversbalken i en
upphdjd akvagn for att vinna mer lyfthdjd.

Enbalk Enbalk Tvabalk Tvabalk
(stdlbalk och -bana) (aluminiumbalk och -bana) (stdlbalk och -bana) (aluminiumbalk och -bana)

Standardutbud*: Standardutbud*: Standardutbud*: Standardutbud*:
Lyftkapacitet...... 50 -1500 kg Lyftkapacitet...... 50-1000 kg Lyftkapacitet...... 125 -2000 kg Lyftkapacitet...... 125 -1000 kg
Spannvidd......... 1-8m Spannvidd......... 1-8m Spannvidd......... 1-8m Spannvidd......... 1-8m
Bana............... 4-50m Bana............... 4-30m Bana............... 4-40m Bana............... 4-30m
Telfer............... om Telfer............... om Telfer............... 5m Telfer............... om

*Andra alternativ &r tillgdngliga som
skraddarsydda I6sningar.
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PROFILER

12 SLUTNA PROFILER AV HOG KVALITET
6 STALPROFILER + 6 ALUMINIUMPROFILER
= ETT KOMPLETT LATTPROFILSYSTEM FOR ALLA BEHOV

STALPROFILER FOR LASTER UPP TILL
2000 KG

Stalprofilerna finns i fyra storlekar, P125, S140, S200 och
$260, och ar tillverkade av hoghallfast stal som tillater
hégre spanning och stérre upphangningsbelastning.
Stalprofilerna tillater 300 kg uppatriktade krafter nar

de ar utrustade med en SW-vagn. Profilerna har ett
kapacitetsforhallande for viktforflyttning av varldsklass.

Alla profiler valsas fran en plat med exakta toleranser. For
att garantera hogsta kvalitet méats krékning och 6ppning
for varje profil.

S200- och S260-profilerna kan utrustas med en inre

stromskena (ICR). PROIL P15 S140  $200  S200IGR. s260 5260 ICR
PROFIL HOJD (mm) 125 140 194 194 254 254
PROFILBREDD (nm) 64 0 108 18 108 108
VKT gomy 82 128 181 190 200 229
NRESTROMSKENA ~ No No No Yes N Yes
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ALUMINIUMPROFILER FOR LASTER UPP
TILL 1000 KG

Aluminiumprofilerna finns i fyra storlekar, Alu 2/105,
Alu 3/140, Alu 4/180 och Alu 5/220 och ér tillverkade av
hdgkvalitativt anodiserat aluminium. De har enastaende
profilgeometri och klarar upp till 500 kg uppatriktade

krafter utrustade med en standard akvagn. Profilerna . 7]
mojligg6r en smidig och latt anvandning av telfer och | | a
[ 'l f— el - - et
travers. — | . g T
. . " . s i ™ 1T ™ T m™ T
Profilerna har unika ID-rander for att underlatta L J B
identifiering och installation. Standardlangderna &r2 m, 3 b d b d L <L L L L
m,4m,5m,6m,7 moch 8 m. Profilerna Alu 4/180 och
Alu 5/220 kan utrustas med en inre strdmskena (ICR).
PROFIL Alu2/105 Alu 3/140 Alu 4/180 Alu4/180 ICR Alu5/220  Alu’5/220 ICR
PROFIL HOJD (mm) 105 140 180 180 220 220
PROFIL BREDD (mm) 9% 100 100 100 100 100
VIKT (kg/m) 5,1 76 94 10,3 10,8 11,7
INRE STROMSKENA No No No Yes No Yes
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De koniska styrhylsorna gér det enkelt och snabbt att
installera och garanterar livslang passning utan justeringar.
Inga justeringsverktyg eller métningar behévs for att ansluta
profilerna. Bultarna &r l4tta att dra at med en insexnyckel.

Muttrarnas form hindrar att de vénder sig i profilen.
Profilernas koniska styrhylsor gér dem enkla att installera
aven i tranga utrymmen. De jaimna skarvkopplingarna gor
att akvagnen glider jamt och tyst Gver skarven, vilket gor det
|att och enkelt att rora pa akvagnen. Profilen kan installeras

i bada riktningarna och behdver inte vandas for att ansluta
skarvarna. Den unika skarvkopplingen gér att skarvarna ar
snabba och enkla att installera.

ERIKKILA

SAKERHET MED OVERLASTINDIKATOR
Overlastindikatorer anvands for enbalkstraverser och
enkelbanor med en nominell kapacitet pa upp till 1000 kg
och for tvabalkstraverser med en nominell kapacitet pa
over 1500 kg. For enbalkstraverser och enkelbanor med
nominell kapacitet 6ver 1000 kg anvands en EGW-vagn
(externt styrhjul) i stallet for en Gverlastindikator.

Om lasten ar for tung indikeras dverbelastningen som
skrapmarken pa profilen dér indikatorn ror den.

SKARV FOR
ALUMINIUMPROFILER

Skarven for aluminiumprofiler bestar av tva
anslutningsplattor med bultar pa bada sidorna.
Detta mdjliggdr en snabb och sdker installation
och att dkvagnen aker 6ver skarven mjukt och
tyst.

Det finns tva skarvuppsattningar. En med fyra
bultar for 500 kg eller mindre och en med &tta
bultar for dver 500 kg.




AKVAGN FOR STALPROFILER

Akvagnarna ar tillverkade av pressat stal. De ar tysta, har ett

minimalt rullmotstand och &r litta att réra pa. Det finns en
specifik vagn for P125-profiler och en annan som passar
alla dvriga stalprofiler (5140, S200, S260).

Den maximala belastningen for en vagn dr 800 kg, och
olika kombinationer av vagnar kan ge en nominell kapacitet
pa upp till 2000 kg per lattprofilsystem. Vagnen har en

lag konstruktion, vilket for S200- och S260-profilerna gor
det mdjligt att installera en stromkollektor fér den inre
stromskenan (ICR) ovanfdr vagnen, vilket ger den maximal
rorelseyta. Vagnen har ocksa en integrerad gummibuffert

i bada dndarna och sidorullar som haller vagnen centrerad
inne i profilen.

FOr att vagnen skall rora sig perfekt balanserat och smidigt
anvands en vagn med externa styrhjul (EGW-vagn) for
enbalkstraverser och telfrar med nominell kapacitet éver 1
000 kg.

S-akvagn (standard) S-akvagn (EGW)

AKVAGN FOR ALUMINIUMPROFILER

/f\kvagnen for aluminiumprofiler har mycket lagt
rullmotstand och ar néstan ljudlds. En akvagn passar alla
aluminiumprofiler. Den maximala belastningen for en vagn
ar 600 kg, och med olika vagnskombinationer kan man &
upp den nominella kapaciteten till 1000 kg.

Vagnen har en lag konstruktion, vilket gor det mojligt att
installera en stromkollektor fér den inre stromskenan (ICR)
ovanfor vagnen for Alu 4/180- och Alu 5/220-profilerna.
Vagnen har ocksa en integrerad gummibuffert i bada
andarna.

De atta hjulen som I6per inuti profilen gor vagnens rorelser
smidiga och hindrar att den hakar upp sig. Kombinationen
av dkvagn och profil tillater upp till 500 kg uppatriktade
krafter. Tack vare formgivningen kan profilen monteras upp
och ner och vagnen kan kéras ovanpa profilen.

S-akvagn (SW)

Aluminium &kvagn

ERIKKILA



KITO ERIKKILA lattprofilsystem omfattar olika typer av upphédngningar for
montering av kranen mot takkonstruktion. Ledningen sdkerstéller en latt och
ergonomisk anvandning.

I-BALKSUPPHANGNING

TAKUPPHANGNING

ERIKKILA

TAKUPPHANGNING
(GENOMGAENDE BULT)

UPPHANGNING FOR
LUTANDE I-BALK

SIDOUPPHANGNING

UPPHANGNING FOR
FAST I-BALK

BETONGBALKS- SIDOUPPHANGNING  DISTANSUPPHANGNING
UPPHANGNING (LIMTRA)

VAGGKONSOL DUBBELUPPHANGNING KLAMFASTE
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PORTALTRAVERS

En portaltravers mojliggor snabba och flexibla
andringar av layouten pé produktionslinjer. KITO
ERIKKILA portaltraverser &r konstruerade for
utrymmen dér takkonstruktionen inte kan béra
upp systemets last. Golvmonterade portaltraverser
mojliggdr fri anvandning av en stor traverskran

i samma hall. En portaltravers klassificeras som
upphéngning och inte som en del av byggnaden.

Portaltraverser passar utmérkt da
takkonstruktionens bérighet inte racker till eller
da kraven pa flexibilitet ar stora. De fristaende
portaltraverserna ar enkla att montera ner och
flytta vid behov och bidrar till att optimera arbetet
och forbéattra produktiviteten.

Standard storlek (max.):

Lyftkapacitet............. 2000 kg
Kranens spannvidd... 8 m
HOJd.....cocveveeeiiae, 5m
Langd.....coovveveieennne fran 4 m

Strukturens bredd.... 8,6 m

Andra alternativ ar tillgdngliga som
skraddarsydda l6sningar.
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INRE STROMSKENA Styrhiul fiir
Aluminiumprofilerna 4/180R och 5/220R samt stalprofilerna S200 och S260 kan yrij Kolborstar med

: ) . . o . stromkollektorn Do
utrustas med en inre stromskena for att maximera traversens tackning. Inne i aktlvermgsfjader
profilen ar strdmfdrsérjningen skyddad fran damm och smuts och man slipper
hdngande kablar. Den inre strdmskenan kan dven anvéndas i enkelbanor med
kurvor.

Stélprofilerna har en liten bukt i profilen som stdder den inre strémskenan. Clips
tillsammans med en skruv som borrats genom en markerad linje i profilen haller
stromskenan pa plats. Aluminiumprofilerna har en liten hylla i profilen som
stoder den inre stromskenan. En skruv som borras genom profilen sékrar den pa
plats.

Eftersom vagnen har en lag konstruktion dr det majligt att installera en
stromkollektor for den inre stromskenan ovanfor vagnen. Pa sa satt begransar
inte stromkollektorn &kvagnens rérelseutrymme.

Hylla som stider den
interna stromskenan

Stromanslutningskabel
genom ett hal i
andlocket

ERIKKILA



ELMATNING MED PLATTKABEL

Alla KITO ERIKKILA lattlastsystem kan utrustas
med plattkablar av hog kvalitet. Plattkabeln har
plastkabelvagnar med plasthjul som I6per inuti
profilen och stdder plattkabeln. Plattkabel kan
ocksé anvéndas for enkelbanor med kurvor.

Profilen kan férlangas for att mojliggora en
uppsamling av kabeln sé att den inte begransar
arbetsomrédet. Sikerheten garanteras av ett
extra stopp for att forhindra att traversbalken och
akvagnen gar utanfor det tilldtna omradet.

WAL

Vb el

Eldrivna rorelser for akvagn och travershalk
rekommenderas om kranens nominella kapacitet

ar mer an 1000 kg, lyfthojden ar mer &n 6 m eller
traversbalkens spannvidd ar langre dn 8§ m. Alla
eldrivna rérelser for telferns dkvagn och traversbalk
ar utrustade med gransléage. En travers med eldrivna
akvagnar styrs vanligtvis med radiostyrning.
Elférsérjningen sker med en inre stromskena eller
plattkabel.

Eldrivna akvagnar kan utrustas med ett nedféllbart
friktionshjul for att méjliggéra manuella forflyttningar
vid strdmavbrott eller for att forbattra positioneringen
manuellt.

ERIKKILA




KITO ERIKKILA erbjuder kompletta och innovativa l6sningar. Tack vare sin flexibla och
moduldra design kan lattprofilsystemen skraddarsys for att tdcka ndstan alla lyftbehov.

VAXEL

Vaxeln forbinder tva enkelbanor med

en maximal nominell kapacitet pa 1250
kg. Den dr endast tillgdnglig for S200
stalprofiler. Akvagnen kan réra sig i bada
riktningarna genom véxeln. Den kan drivas
manuellt eller elektriskt.

ERIKKILA

VANDKORS

Véndkorset kopplar ihop flera enkelbanor
med en maximal kapacitet pd 1250 kg. Det
ar endast tillgangligt for S200 stalprofiler.
Det kan drivas elektriskt eller manuellt.

TELESKOPKRAN

Teleskopkranen ger mdjlighet att n&
omraden som annars inte varit inom
traversens rackvidd. Den finns tillganglig i
alla storlekar av stal- och aluminiumprofiler.
Teleskopet kan drivas manuellt eller
elektriskt.

BANAVDELARE

En banavdelare ansluter en traverskran till
en enkelbana eller en annan traverskran
for att kunna flytta lasten fran en travers/
enkelbana till en annan. Banavdelaren
drivs manuellt eller elektriskt. Den finns
tillgénglig i valda storlekar av stal- och
aluminiumprofiler.
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En av vara hogsta prioriteringar
ar att tillsammans med var
* kunder fgh partners gora lyft- och
’ matqualfrodesprocesserna hallbaﬁre
arbetar stindigt for att minim 0
med resurser, energi och tid,
fabrik och i varaprodukter.

KITO ERIKKILAs 2rtis
losningar 4r nycklarna til
verksamhet. Vi betonar kvalitet, ¢
och hallbarhet i allt vi gor.




REFERENS: EHRLE 1 :

Ehrle @r varldens ledande leverantor av tvatt- och rengoringsteknik for fordon. For att stoda
sina arbetsprocesser och sakerstalla effektiviteten i sin monteringsanlaggning valde Ehrle ett ]‘;
smidigt hanteringssystem i aluminium av KITO ERIKKILA. Forutom traversernas hdoga kvalitet och
latta hantering var den avgorande punkten for att utrusta hela anlaggningen med KITO ERIKKILA- ';1.-.j_‘_~_

system deras flexibla utformning.
1

“ATT MONTERA KITO ERIKKILA-KRANAR AR LIKA ENKELT
SOM ATT BYGGA MED LEGO,”

sdger EHRLE:s projektledare Sebastian Michaelis.

REFERENS: KASSBOHRER

Kasshohrer tillverkar Pistenbully-maskiner for skidbackar
och ldngdspar. De ville dverga fran massproduktion till
orderbaserad produktion. Darfor var det viktigt att optimera
processerna.

Lattprofilsystemet maste stdda placeringen av delar och
beredningen av komponenter for elektriska och hydrauliska
ledningar med exakt precision.




“PA EN KORT TID FUNGERADE
ALLA PROCESSER | DEN NYA

PRODUKTIONSLINJEN BOKSTAVLIGEN
SOM ETT URVERK,”

sdger Kasshohrers produktionsplanerare Philipp Heinen.

REFERENS: MEYER TURKU

MEYER TURKU 0Y ar en av varldens ledande tillverkare av kryssningsfartyg. Foretaget
ville ta produktionen av T-balkar i egna hénder. Meyer jamfdrde flera leverantorer

av lattprofilsystem. Valet foll pa KITO ERIKKILA och baserade sig pa kvalitet och
leveranstid.

“TIDTABELLEN FOR PROJEKTET VAR MYCKET KRAVANDE.
KITO ERIKKILA MOTTE VAR UTMANING MED EN BRA
LEVERANSTID OCH EN TEKNISK LOSNING SOM PASSADE VAR

LINJE,”

sdger Henrik Mantere, direktor for Hull Production.
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KITO ERIKKILA

ERIKKILA OY
Masalantie 225

02430 Masala, Finland
Tel. +358 9 2219 0530
sales@erikkila.com

WWW.ERIKKILA.COM

© ERIKKILA QY
ERIKKILA QY forbehaller sig rdtten att nar som helst dndra produkterna eller deras egenskaper eller att upphdra med forséljningen av produkterna.
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