Spaklyftblock

KITO LB OLL

Produktfordelar:
Overlastskydd
Dubbla sparrhakar

Nickelplaterad lyftkattning
Unik frikopplingsmekanism
Saker och tillforlitlig

Kalibrerad lyftkatting av hogsta
kvalité, klass 10

Spaklyftblock LB5 med overlastskydd ar framtaget till anvandare som staller hoga krav pa saker-
het och tillforlitlighet. KITO erbjuder Spaklyftblock LB5 med overlastskydd, i form av mekanisk sli

koppling.

Slirkopplingen ar utformad for att skydda spaklyftblocket och kattingen mot skador vid ett eventuellt
Overlasttillbud. Om blocket 6verlastas aktiveras dverlastskyddet och slirkopplingen gor att handtaget slirar
vilket leder till att lyftrérelsen avbryts. Spaklyftblockets broms haller kvar lasten och mojliggér en kontrolle-
rad sankning av lasten.

KITO Spaklyftblock ar tillverkat av hogkvalitetsstal och ar utrustat med kraftig broms och tva asbetsfria
bromsbeldgg som verkar mot fyra bromsytor. Bromsen anvander ocksa dubbla sparrhakar.

Spaklyftblock fran KITO har kalibrerad lyftkatting i hogsta kvalité, klass 10. Den nickelplaterade kattingens
unika ytbehandling ger en utékad motstandskraft mot korrosion och slitage.
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Mattskiss KITO Spaklyftblock LB OLL Varvskrok finns som tillval till spaklyftblocket
Artikelnr.  Typ Kapacitet Lyfthojd Antal Pumpkraft Egenvikt MattA MattB
kg m kittingparter maxlastkg kg mm mm
11021015 LBO08 OLL 800 1,5 1 29 57 114 119 280 245 97 23,5
11024015 LBO10 OLL 1000 1,5 1 35 6,2 114 119 300 245 97 29
11027015 LBO16 OLL 1600 1,5 1 34 8 159 126 335 265 100 32
11030015 LB025 OLL 2500 1,5 1 37 11,2 173 150 375 265 102 36,5
11033015 LB032 OLL 3200 1,5 1 37 15 190 159 395 415 112 39
11036015 LB063 OLL 6300 1,5 2 38 26 190 217 540 415 112 50
11039015 LBO090 OLL 9000 1,5 3 39 40 190 304 680 415 112 72,5

Andra lyfthdjder pa begaran.
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https://www.pmh.se/kito-spaklyftblock-kito-spaklyftblock-lb-med-overlastskydd
https://www.youtube.com/watch?v=iyEaQjxPPQA

