Vakuumlyftare

VACUMASTER Basic Vakuumlyftare
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Produktfordelar:
Lyftkapacitet upp till 750 kg
Moduluppbyggd
Inbyggd vakuumtank
Optiskt och akustiskt larm
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VACUMASTER Basic vakuumlyftare ar basmodellen av vara vakuumlyftare. Moduluppbyggd med
langsok i aluminium som dven fungerar som vakuumtank. Vakuumet alstras av en tystgaende
vakuumpump.

VACUMASTER Basic vakuumlyftare ar férsedd med langsok i aluminium med integrerad vakuumtank.
Langsoket och tvaroken kundanpassas beroende pa godsets dimensioner. Sugkopparnas diameter och
antal bestams av godsets vikt och tjocklek. Vakuumet som skapas av en tystgéende elektrisk vakuumpump
styrs via en manuell vakuumventil. VACUMASTER Basic vakuumlyftare ar férsedd med vakuummatare
samt akustiskt larm som varnar vid for lagt vakuum. VACUMASTER Basic Vakuumlyftare kan forses med
elektrisk tiltrorelse pa 90° eller 180°.
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VACUMASTER Basic for horisontell VACUMASTER Basic 90° tiltrorelse, VACUMASTER Basic 180° tiltrorelse,
hantering upp till 500 kg. upp till 250 kg.
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Parkeringsstod (tillval)
Skyddar sugkopparna nar vakuumlyftaren
inte anvands

«  Skyddar sugkopparna
+  Okad livslangd

Avstangningsventiler (tillval)
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Vakuumlyftare

Fordelar med VACUMASTER Basic

Vakuumpump

» Pumpstorlek valjs beroende pa
gods

 Flera olika driftspanningar

Manuell vakuumventil

* Med sakerhetssparr

» Lattmandvrerad aven med
handskar

» Dubbelmandvrering for 6kad
sakerhet vid till- och franslag

Manoéverbygel

* Med hallare for mandverdon

» Olika langder pa mandéverbygeln

» Fasta eller ledbara
mandverbyglar

Aluminiumok med inbyggd
vakuumtank
» Saker vakuumniva snabbt tack
vare stor inbyggd vakuumtank
+ Saker hantering aven vid
spanningsbortfall
+ Lagt byggmatt
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Grundmodul

* Inbyggda komponenter skyddas
av platkapsling

» Enkelt handhavande med tydliga
indikeringar

+ Lattatkomlig vakuumpump vid
underhall

Stort urval av sugkoppar

» Typ och storlek valjs utifran
godsets dimensioner och vikt

» Sugkopp typ SPU anvands vid
slata ytor

» Sugkopp SPK anvands vid
ojamna ytor t.ex. durkplat

Sugfotsinfastning
* Flera olika modeller beroende pa
godsdimensioner
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Elektrisk tiltrorelse
* 90° eller 180° tiltrérelse
« Mojligt att stanna tiltrérelsen
inom hela intervallet
J
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Vakuumlyftare

Olika utforande av VACUMASTER Basic

VACUMASTER Basic horisontal

s

\

VACUMASTER Basic 90° tiltrorelse
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VACUMASTER Basic 180° tiltrorelse

r

) Artikel nr. Kapacitet Tiltrorelse
2809050125000 125 kg -
2809050250000 250 kg -
2809050500000 500 kg ;
2809050750000 750 kg -
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) Artikel nr. Kapacitet Tiltrérelse
2809050125090 125 kg 90°
2809050250090 250 kg 90°
2809050500090 500 kg 90°

) Artikel nr. Kapacitet Tiltrérelse
2809050075180 75 kg 180°
2809050125180 125 kg 180°
2809050250180 250 kg 180°
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Tillbehor till VACUMASTER Basic vakuumlyftare
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Ledbar manéverbygel Avstidngningsventil for sugkopp
* Maximerar staplingshéjden * Individuell avstéangning av
» Arbetspositionen forblir sugkoppar for hantering
ergonomiskt av detaljer med utskurna hal
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Parkeringsstod Vattenavskiljare
+ M0jliggor saker forvaring av » Forhindrar att vatten sugs in i
vakuumlyftaren vakuumlyftarens pump vid t.ex.
+ Skyddar sugkopparna vattenskarning
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VacuMaster finns dven i Comfort utférande
» Elektrisk vakuumpump med vakuumautomatik
+ Den tysta vakuumpumpen stangs av nar vakuumet uppnat tillracklig vakuumniva
» Vakuumaktivitering skots av en elektronisk styrd ventil placerad pa mandverboxen som
aven har inbyggd styrning for kattingtelferns funktion
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Vakuumlyftare

Val av oklangder och antal sugkoppar

Platformat 1000 x 2000 mm
125kg 250 kg 500 kg 750 kg

mm Sug- mm mm Sug- mm mm Sug- mm mm Sug- mm mm

koppar koppar koppar koppar
0,5-1,0 6 1600 | 750 6 1600 | 750 6 1600 | 750 6 1600 | 750
1,5-4,0 4 1600 | 750 4 1600 | 750 4 1600 | 750 4 1600 | 750
5,0-8,0 2 1600 - 2 1600 - 2 1600 - 4 1600 | 750
10,0-15,0 - - - 2 1600 - 2 1600 - 4 1600 | 750
20,0-30,0 - - - - - - 2 1600 - 4 1600 | 750

Platformat 1250 x 2500 mm
125kg 250 kg 500 kg 750 kg

Platiockiek Antal Lingsok Tvarok Antal Lingsok Tvdrok Antal Lingsok Tvirok Antal Lingsok Tvarok
mm Sug- mm mm Sug- mm mm mm mm
koppar koppar

0,5-2,0 6 1600 750 6 1600 750 6 1600 750 6 1600 750
3,0-5,0 4 1600 750 4 1600 750 4 1600 750 4 1600 750
6,0-10,0 = = = 4 1600 750 4 1600 750 4 1600 750
12,0-20,0 - - - - - - 4 1600 750 4 1600 750
30,0 - - - - - - - - - 4 1600 750

Platformat 1500 x 3000 mm

125kg 250 kg

Platjocklek Antal Lingsok Tvirok Antal Lingsok Tvérok

mm sug- mm mm  sug- mm mm  sug-

0,5-3,0 6 2400 750 6 2400 750 6 2400 750 6 2400 750
4,0-6,0 - - - 6 2400 750 6 2400 750 6 2400 750
8,0-12,0 - - - - - - 4 2400 750 4 2400 750
15,0-20,0 - - - - - - - - - 4 2400 750

750 kg
Langsok  Tvarok Antal Langsok  Tvarok
mm sugkoppar mm mm
0,5-4,0 8 3200 1150 8 3200 1150 8 3200 1150
5,0-8,0 - - - 8 3200 1150 8 3200 1150
10,0 - - - - - - 8 3200 1150
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